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DÉSIGNATION RÉFÉRENCES

Lampe 27.201.2001

Fixation pour montants 27.210.2001

Pince 27.201.0001

LAMPE DE TRAVAIL ARTICULÉEÉclairage LED 16W  sur double bras articulé en aluminium 
permettant la rotation du pied (360°) et de la tête (180°)
Anti-éblouissement grâce au diffuseur 
Interrupteur marche arrêt et graduation sur la tête
Indice rendu couleur >80
2140 lux à 50 cm
Intensité lumineuse : 1250 lumens
Température de couleur 5000 k
Coloris : Aluminium anodisé
Pince étau 65-135 mm 
Fixation sur montant perforé

LES ÉQUIPEMENTS

LAMPE LOUPE ARTICULÉE

LAMPE LED ARTICULÉE

Lampe loupe circulaire à LED 4W équipée d’une large lentille 
en verre minérale de 12 cm de diamètre avec grossissement 
(x 2.25 – 5 dioptries) sans distorsion et munie d’un capot de 
protection escamotable.
Bras articulé 860 mm
Interrupteur marche arrêt sur la tête 
Indice rendu couleur >95
2500 lux à 10 cm
Intensité lumineuse: 300 lumens 
Température de couleur 6000 K
Coloris : Blanc

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES

Lampe 27.203.2001

Pince étau 65-135 mm avec 
embase

27.200.2001

Fixation sur montant perforé 27.210.2001

Éclairage LED 9W de précision, monté sur flexible métallique de 600 mm 
Tête articulée et orientable 
Interrupteur on/off sur la tête du luminaire
Angle de diffusion 40° 
Indice rendu couleur >80 
Intensité lumineuse : 600 lumens
Température de couleur 5000 K
6000 lux à 30 cm
Pince étau incluse (65 – 135 mm) 
Coloris : Aluminium anodisé noir

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Lampe 27.220.2001

Éclairage


