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PANNEAUX PERFORÉS

ARMOIRES PERFORÉES
Se fixe sur les montants perforés des superstructures à 
l’aide de 4 crochets. Réglable en hauteur.
Perforation de 9 mm au pas de 38 mm.
2 portes battantes perforées, fermeture à clé 3 points.
Reçoit tous les crochets support-outils pages 56-57.

Se fixe sur les montants perforés des superstructures à 
l’aide de 4 crochets. Réglable en hauteur
Perforation de 9 mm au pas de 38 mm
2 portes battantes perforées, fermeture à clés
Reçoit tous les crochets support-outils pages 56-57

Se fixe sur les montants perforés des superstructures à 
l’aide de 4 crochets. Réglable en hauteur
Perforation de 9 mm au pas de 38 mm
Reçoit tous les crochets support-outils pages 56-57

DIMENSIONS RÉFÉRENCE

L    → 870 x H↑715 mm x P ↗ 250 mm 35.860.1001

DIMENSIONS RÉFÉRENCE

L  → 870 x H↑475 mm x P ↗ 120 mm 35.317.1001

DIMENSIONS RÉFÉRENCES BEIGE RÉFÉRENCES BLEU

L   → 640 x H↑480 mm 35.909.2030 35.909.1030

L    → 870 x H↑480 mm 35.856.2030 35.856.1030

L    → 1245 x H↑480 mm 27.780.2030 27.780.1030

contact@atelierssystem.com

LES ÉQUIPEMENTS

COLORIS

RAL 9002

COLORIS

RAL 5005

COLORIS

RAL 5005

COLORIS

RAL 5005

640/870/1245


